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LAMPARAS DESTELLANTES DE BALIZAMIENTO
FT
F01

FAROL AUTÓNOMO DE BALIZAMIENTO
Elemento de seguridad de alta calidad y fiabilidad.
Referencia: FAROL12L

Características:
Lámpara con lente unidireccional en Policarbonato,
giratoria sobre rótula, de 180mm diámetro.
Con espejo interno que proyecta la luz en una
dirección para mayor eficacia lumínica en obras de
carretera.
Iluminación mediante 12LED situados tras 12 lentes
Frankel de 40mm diámetro para mayor eficacia
lumínica.

Alimentación:
2 pilas PowerBatt de 6V 7Ah.
En caja de pilas de Polietileno resistente a
impactos, con sistema de cierre seguro y resistente
a la lluvia.

Modos de iluminación:
Destellos con frecuencia 60/min.
Luz permanente.
Apagado y encendido crepuscular automáticos.

Intensidad lumínica con pilas nuevas:
2500LUX 196 candelas
(800 metros distancias en noche oscura).

Autonomía:
Al cabo de 800 horas con dos pilas PowerBatt
de 7Ah se mantiene una intensidad lumínica
del 80% de la inicial.
Al cabo de 2000 horas resta el 60% IL.

Fijación:
Horquilla de acero electrocincado con tuercas
antirrobo.

Se entrega con una llave especial de manejo.
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