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LAMPARAS DESTELLANTES DE BALIZAMIENTO

FT - TECHNICAL SHEET

FAROL  AUTONOMO  DE  BALIZAMIENTO
Elemento de seguridad de alta calidad y fiabilidad.
Referencia:  FAROL 19012LCO

Características:
Lámpara con lente unidireccional en PS alto
impacto, giratoria sobre rótula, de 180mm diámetro.
Con espejo interno que proyecta la luz en una sola
dirección para mayor eficacia lumínica. Iluminación
mediante 12 leds  fijados tras doce  lentes Frankel
de 40mm diámetro para la mejor eficacia lumínica.

Alim entación :
2 pilas  cilíndricas tipo “D” en caja hermética  de
Polietileno de alta densidad resistente a impactos.
Sistema de cierre a rosca.

Modo s de ilu min ación :
• Luz permanente
• Destellos con frecuencia 60/min
• Apagado y encendido crepuscular automáticos.

Intensidad lumíni ca:
Con pilas nueva 2.500Lux -  196 Candelas  que
proporciona visibilidad adecuada a 800 metros
en noche oscura.

Autonomí a lumínica:
Al cabo de 800 horas con pilas nuevas de 7hA se
mantiene una intensidad lumínica  superior al 80%
de la inicial. Al cabo de 2000 horas resta el 50%
de IL.

Fijación a soport es:
Formato para fijación directa a conos.  Se puede
suministrar  aparte  una horquilla especial para
fijación a vallas y otros soportes de tubo metálico.

Se entrega con una llave especial de manejo.


