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Captafaros retrorreflectante para señalización
horizontal de carreteras.

CLASIFICACIÓN:

Según norma EN 1463-1:2009 y Test Report Nº SCS1001071225:

Declarado P3A - Apartado 4

Dimensiones - Apartado 5.2 H2 y HD1

Retrorreflectancia - Apartado 5.3.1.1

Clasificación Colorimétrica - Apartado 5.3.2

- P: Uso permanente.
- 3: Óptica en Policarbonato.
- A: No depresible (rígido).

PRP1

NCR1

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo inyectado a alta presión en Policarbonato reforzado con
masa epoxi.
Óptica realizada en Policarbonato de gran resistencia a la abrasión y
hermeticidad garantizada al polvo y al agua.
Base rugosa mediante arena de sílice de mínima granulometría
incrustada en la masa.

INSTALACIÓN:

Mediante aplicación de Adhesivo pastoso de dos componentes.
Bote de 2,5Kg con su bolsita de catalizador en polvo. Color Gris
adecuado para fijación de elementos plásticos o metálicos en
substratos asfálticos o de hormigón. Rango de temperatura de uso:
entre 5ºC y 40ºC. Ref. CAPTAGUM25.

EMBALAJE:

Caja: 100 uds (56x24x23cm) 20,5Kg brutos


