
BORNE FLEXIBLE

Description du produit:
La borne flexible est fabriquée avec des matériaux soumis à des réglementations strictes (E.U.) sans 
métaux lourds, éléments nocifs et polluants. La balise peut de résister à des impacts importants avant 
de revenir dans sa forme d'origine. En effet, elle possède des propriétés de mémoire élevées en 
termes de forme.
La borne résiste aux chocs des véhicules et retrouve toute sa verticalité et sa silhouette d'origine.

Caractéristiques fonctionnelles� 
- Dureté Q Shore A 92.
- Haute résistance à l'abrasion.
- Écologique et 100 % recyclable.
- Respecte l'environnement.
- Haute résistance aux chocs.
- Résiste parfaitement aux rayons U.V.  
- Durable dans le temps.
- Les balises ne sont pas peintes, elles ne rouillent 
pas et elles ne se cabossent pas.
-  Pas d'entretien nécessaire.

Ancrage:
À fixer directement dans le sol.

Matière réfléchissant:
La balise est équipée d'un film prismatique de 3 cm 
d'épaisseur de niveau Il de chez 3M. 
Conforme à la Norme UNE 135.363 avec valeurs de 
rétroréflexion, conforme à la Norma UNE 135.330 et 
à la Norme Européenne EN 471.

Couleurs: 
Noir, Vert et Rouge.
Autres couleurs sur demande 
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